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MAMIYA 645 AFD 

Bei Fotografen zeigt sich wahre Größe zwar nicht nur im Aufnahmeformat. 
Wahr ist aber auch, dass die unmittelbare Wirkung eines Mittelformatdias 
nur schwer zu übertreffen ist. Dazu werfen wir einen Blick auf die 
Mittelformatkamera Mamiya 645 AFD, die ganz tolle Bilder in 
professioneller Qualität produzieren kann.  

Mit der Mamiya 645 AFD entstehen Bilder im 6x4,5cm Format auf 120er- 
Rollfilm mit 16 Aufnahmen bzw. 32 Aufnahmen auf 220er-Rollfilm.  
Die Mamiya 645 AFD ist eine Spiegelreflexkamera mit Wechselmagazine 
und Wechselobjektiven. Beim Sucher handelt es sich um einen 
Prismensucher mit Dioptrienausgleich von -2,5 bis +0,5. Der Augenabstand 
ist für Brillenträger geeignet, die damit den gesamten Rahmen sowie das 
darunter liegende LCD-Display übersehen können. Der Autofokus des 
Objektivs wird von einem Motor im Kameragehäuse angetrieben, der mit 
der Rückseite der Optik gekoppelt ist. Auf dem Objektiv befindet sich kein 
Blendenring. Die Blende wird über ein Einstellrad am Kameragehäuse 
eingestellt. Der Autofokus ist mit dem Standard-80-mm-Objektiv relativ 
flott, aber deutlich hörbar.  

Auf die LCD-Displays im Sucher, Gehäuseoberseite und Rollfilmkassette 
werden werden vom elektronischen Daten-Kommunikationssystem 
Informationen dargestellt. 
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Wie steht es mit manuellem Fokus? Nun, die LCD-Anzeige im Sucher verfügt über über ein Schärfe-Messfeld sowie einen 
Schärfeindikator mit Fokussierhilfe rechts ›o‹ links mit Bestätigung bei korrekten Fokus. Das Standard-Objektiv besitzt nur 
einen schmalen, wenig griffigen manuellen Fokussierring. Es ist nicht möglich, den Fokus manuell einzustellen, wenn die 
Kamera auf Autofokus eingestellt ist.  

Die Belichtungssteuerung ähnelt anderen Kameras: Manuelle Messung, Verschlusspriorität (Kamera wählt Blende aus), 
Blendenpriorität (Kamera wählt die Verschlusszeit) und automatische Programmbelichtung (Kamera wählt sowohl Blende 
als auch Verschlusszeit). 
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Die Blitzsynchronisationszeit beträgt 1/125 Sekunde. Bei der 
Verwendung der Funktion Dateneinbelichtungen, werden wichtige 
Informationen im Filmrand außerhalb des Bildfeldes einbelichtet. 
Man läuft also nie Gefahr, versehentlich ein Bild mit einigen 
großen Ziffern im Bildbereich zu ruinieren.  

Das Design der Rollfilmkassette ist insofern ungewöhnlich, als 
jede Kassette über eine Backup-Batterie und ein LCD-Display 
verfügt. Die Batterie wird verwendet, um ISO- und 
Belichtungsinformationen zu speichern, wenn die Kassette von 
der Kamera entfernt wird. Ansonsten erfolgt die 
Stromversorgung über die sechs AA-Batterien im Kameragriff.  

Die Kamera enthält viele weitere durchdachte Funktionen.  
So werden mechanische und elektronische Fernauslöser 
akzeptiert. Es ist einfach, den Spiegel zu verriegeln. Es gibt 
einen Modus für Langzeitbelichtungen u.v.m. Über eine Taste 
wird die Hintergrundbeleuchtung aller LCD-Anzeigen aktiviert. 
Die Verzögerung des Selbstauslösers ist von 3 bis 60 
Sekunden einstellbar, um vibrationsfreie Fotos vom Stativ zu 
ermöglichen. Der Schalter für die Vorschau der Tiefenschärfe 
befindet sich idealerweise unten rechts neben dem Objektiv. 
Der zerbrechliche Verschluss wird automatisch geschlossen, 
wenn die Filmkassette entfernt wird, um Beschädigungen durch 
ungeschickte Finger zu vermeiden. 
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Die Kamera mit Standard-80mm-Objektiv und Batterien machen 
das Equipment schwer. Zum Vergleich wiegt die 
Messsucherkamera Mamiya 7II mit einem Standard-Objektiv 
deutlich weniger und man erhält noch doppelt so große Film-
Negative mit 6x7cm. Das ist der Preis für den Autofokus und 
den Motorantrieb, hinzu kommt, dass die Nackenmuskulatur es 
am Ende des Fototages einem nicht danken wird.
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Die Mamiya 645 AFD ist eine großartige Kamera, die es 
verdient hätte, als revolutionär bezeichnet zu werden, wenn 
sie denn Anfang der 1990er Jahre vorgestellt worden wäre.  
Aber die Mamiya 645 AF kam gleichzeitig mit der Contax 
645 im Jahre 1999 auf den Markt.  

Die Contax ist eigentlich eine sehr ähnliche Kamera, jedoch 
mit dem großen Vorteil eines leisen und schnellen 
Ultraschall-AF-Motors und einer zusätzlichen Blende am 
Standard-Objektiv 2/80mm.  

Wäre die Mamiya 645AFD viel günstiger gewesen als die 
Contax, wäre sie eine interessante Alternative gewesen.  
Da die beiden Systeme jedoch nahezu auf den gleichen 
Preislevel lagen, machte das die Contax deutlich attraktiver. 
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