





S th Mit Stolz prasentiert Nikon die
Yn e Se au S 35Ti Quartz Date. Mit ihrem
Titangehduse, dem hochwertigen Nikkor-Objektiv 35 mm,

Matrixmessung, eingebautem Blitzgerdt mit Aufhellfunk-

tion und einer neuartigen Analoganzeige wird die Nikon

o o0 35TiQuantz Date zum perfekten

u a ltat Werkzeug fiir die personliche

7 ebenso wie die professionelle

Fotografie. Ein Blick ins

Innere der Nikon 35Ti Quartz Date offenbart den hohen Stand

der Technik. Das Autofokus-System arbeitet in unglaubli-
chen 833 Stufen und garantiert

)
HOChl el Stu n damit eine fiir ein aktives
g System einzigartige Genauig-
keit. Auch bei der Belichtungs-
regelung hat die 35Ti Quarnz Date Besonderes zu bieten:
die neueste Form der Nikon Matrixmessung mit einer in
sechs Sektoren aufgeteilten
un Mefzelle. Thr Objektiv ist ein
symmetrisch aufgebautes Nik-
kor 2,8/35 mm mit Zentralverschluf3 — Garant fiir gesto-
chene Schirfe, hohen Kontrast und ausgewogene Farben.
Als ausgesprochenes Prizisionsgerit wird die 35Ti Quartz
0 Date zu Threm stindigen Be-

o " 0
\ / le Seltl elt gleiter werden, sei es fir pri-
vate oder berufliche Zwecke.
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Leitlose Eleganz

in Blick auf die 35Ti Quanz Date gentigt, Analoganzeige, die ihnlich einer Uhr alle wichtigen

um zu Uberzeugen. Zurtickhalend elegant, Einstellungen mit Zeigern und Skalen anzeigt. Sie ist
verkorpert sie all das, was eine Kamera sein sollte. ebenso leichtverstiindlich wie anschaulich und fiihrt
Thr AuReres ist ‘sthetisch ansprechend: Das solide, durch die Funktionen der Kamera.

klassische Design ist zeitlos. Das Gehiiuse liegt an-
genehm in der Hand, fiihlt sich sympathisch an. Aus
Titan geformy, ist es leicht, doch korrosionsbestindig.
Im Innern des stabilen Gehiiuses befindet sich der

Objektivtubus mit Schneckengang, beides Prizisions-

Man muR die 35Ti Quartz Date in die Hand
nehmen, um jenes Gefiihl von
Soliditit und Griffigkeit voll zu

schiitzen. Thr Einstellrad ist ein

bewiihrtes und duBlerst vielseitiges

teile aus einer widerstandstihigen Aluminium- Bedienungselement. Es dient ebenso zur Einstellung

legierung, die Zuverlissigkeit und bleibende Fokus- der Blende wie zur Verschiebung der Belichtungs-

siergenauigkeit garantiert. Das Titangehiduse schitzt daten bei Programmautomatik, zur manuellen Ent-

die Motoren und die hochmoderne Mikroelektronik  fernungsvorwahl, zur Eingabe einer Belichtungs-

der Kamera, einschlieBlich ihrer
CPUs und 1Cs.

Auf der Oberseite der 35Ti
Quartz Date dominient die ein-

zigartige, leicht (berschaubare

korrektur und fiir weitere
Einstellungen. Seine griffgiin-
stige Lage und Leichtgiingigkeit
sind ideal fiir die aktive, spon-

tane Fotografie.







ikons ganze Erfahrung ging in die Ent-
wicklung eines neuen Objektivs ein, das
dem besonders feingestuften AF-System der 35Ti
Quartz Date ebenbiirtig sein musite.

Mit 833 AF-Stufen (die dieses
System praktisch stufenlos und
genauer machen als jedes aktive

Infrarot-System zuvor) ist die 35Ti

Quartz Date in der Lage, von 0,4 m Aufnahmeab-
stand bis zu gestochen scharfen Panoramen im
Unendlichen automatisch zu fokussicren. Auermit-
tige Hauptobjekte lassen sich mit Schiirfenspeiche-
rung spielend meistern. Sogar bei volliger Dunkel-
heit garantiert das aktive Infrarot-System priizise

Scharteinstellung. Und fiir besondere

wd
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Ergiinzung dieses leistungsfihigen AF-Systems wird
das neuentwickelte Nikkor 2,8/35 mm der 35Ti
Quartz Date, Es ist ein viergliedriger Sechslinser aus
hochbrechendem Nikon Glas niedriger Dispersion
und besticht durch hervorragende Schiirfenleistung
tber das gesamte Bildfeld.

Auch der Verschlufd der 35Ti Quartz Date ist
eine Neuentwicklung, Verschluf- und Blendenlamel-
len sind getrennt, doch in unmittelbarer Niithe im
Innern des optischen Systems angeordnet. Verzeich-
nung und Farbfehler konnten auf ein Minimum
reduziert werden. Die Verwendung von sieben
Blendenlamellen ergibt eine fast kreisrunde Off-
nung. Die Nikon Mehrschichtenverglitung sorgt fiir

perfektes Farbgleichgewicht, verringert

/®

Zwecke oder ausgefallene Situationen - Streulicht sowie Blendenreflexe und
= :
ist natirlich auch manuelle Scharfein- sichert hohen Kontrast.
stellung nach der Entfernungsskala in \ / Dieses aufwendige optische System
der Analoganzeige moglich. Zur idealen % setzt neue Mafdstiibe im Kamerabau.
W
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- . 4‘
enn es um schnelles, intuiti-
ves Erfassen und klare Zuord-
nung von Bereichen geht, ist eine Analog- -

anzeige nach wie vor uniibertroffen.

Die 35Ti Quartz Date ist die erste Kamera der
Welt, in der Aufnahmedaten und Funktionen durch
eine Analoganzeige mit hochgenauen und leicht ab-
zulesenden Zeigern dargestellt werden. Dies gilt fiir
F“"""'"';;" die Fokussier-Betriebsart, die
Arbeitsblende oder eine Belich-

tungskorrektur ebenso wie fiir den

Bildziihler, Langzeitbelichtungen
oder den Selbstausloserablauf, die simtlich auf
einen Blick erfabar sind.

Die Einfachheit der Bedienung der 35Ti Quartz
Date wird noch deutlicher, wenn Sie durch den
Sucher blicken. Die Verwendung asphirischer Linsen
ergibt ein ungewdohnlich helles, klares Sucherbild

ohne Farbsiiume. Eine besondere Fliissigkristallanzei-

v@
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% '/,‘ ge im Sucher markiert die Bildbegren-
g zung. Dazu gehodren auch Parallaxenmar-
# ken, die bei Bedarf automatisch einge-
blendet werden. AuRer der normalen Bildbegrenzung
zeigt der Sucher auch das Bildfeld fiir Panorama-
Aufnahmen. Digital angezeigt werden im Sucher die
Verschlufszeit oder eine vorgewiihlte Arbeitsblende
sowie eine Belichtungskorrektur; schlieSlich fordert
die Sucheranzeige gegebenenfalls zum Blitzeinsatz
auf und zeigt die Ziindbereitschaft an.

Als zusiitzlichen Bonus wartet die 35Ti Quartz
Date mit einer Datenriickwand auf, die die Einbe-
lichtung des Datums bzw. der Uhrzeit sowohl in
Vollformat- als auch in Panorama-Aufnahmen gestat-
tet. Dabei geht diese Datenrliickwand jedoch weiter
als herkdmmliche Systeme. So gestauet sie die
automatische Einbelichtung von Daten in die erste
Aufnahme eines jeden Tages bzw. jeden Films.

Einwandfreie Zuordnung ist somit gewihrleistet.
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Nikon 3D-Matrixmessung -
fiir untibertroffene Belichtungsgenauigkeit

arum Matrix? Weil die 35Ti Quartz
Date das beste BelichtungsmefSsystem
verdient, das Nikon je geschaffen hat — die Matrix-
messung. Bisher waren nur Nikon SLR-Kameras mit
Matrixmessung ausgeriistet, und nur die Nikon FO0
bietet 3D-Matrixmessung. Zum erstenmal wird die-
ses Mefsystem nunmehr auch in einer Sucherka-
mera der Spitzenklasse eingesetzt, in der Nikon 35Ti
Quartz Date.

Die 3D-Matrixmessung hat sich in der Praxis
hervorragend bewiihrt. Mit unglaublicher Sicherheit
macht sie das Beste aus den unterschiedlichsten
Lichtverhiiltnissen, garantiert optimale Belichtung
selbst bei hohem Motivkontrast, Gegenlicht oder
schwierigen Belichtungssituationen,

Das Mefisystem unterteilt das Motiv in sechs
Sektoren, deren Helligkeit und Kontrast es ermittelt
(das ist die Matrix). Dann setzt es die MefBwerte in

Relation zu der vom Autofokus-System ermittelten

Nikon 35T¢
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Einstellentfernung (das ist “die dritte Dimension™).
Auf der Basis spezieller, von Nikon in aufwendiger
Forschungsarbeit und engem Kontakt mit erfahre-
nen Profis geschaffener Algorithmen werden die
ermittelten Daten dann vom ebenso winzigen wie
leistungsfihigen Mikrocomputer der 35Ti Quartz
Date analysiert. Mit unvorstellbarer Schnelligkeit
werden hieraus optimale Belichtungsdaten errechnet
und eingestellt.

Wer weitergehende Moglich-
keiten zur individuellen Einfluf-
nahme sucht, findet diese in der-
selben mittenbetonten Messung, die zahlreiche
Nikon SLR-Kameras bieten. Zusitzlich kann die
Belichtung in Drittelstufen im Bereich von £ 2 LW
korrigiert werden,

Bei welchem Licht auch immer — die Nikon
35Ti Quanz Date garantiert uniibertroffene Belich-

tungsgenauigkeit.
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Kreative Vielseitigkeit

it ihrer umfassenden Automatik it

Ihnen die 35Ti Quartz Date kreati-
ven Spielraum selbst dann, wenn nur schnellstes Han-
deln zu unwiederbringlichen Aufnahmen fihnt. Zahlrei-
che zusiitzliche Funktionen der 35Ti Quartz Date helfen
lhnen, ganz individuelle Vorstellungen durchzusetzen.

Die Belichtungseinstellung Gbernimmt die Pro-
grammautomatik, oder Sie wiihlen bei Zeitautomatik
eine Blende zwischen 2.8 und 22 vor, zu der die 35Ti
Quartz Date eine geeignete VerschlufSzeil einsteuert.
Alternativ lift sich die in Programmautomatik einge-
stellte Zeit-Blenden-Kombination verschieben, ohne
dafd sich das Ma# der Belichtung dndert.

Wenn der Blitz erforderlich wird, ziindet die 35Ti
Quartz Date diesen automatisch — sofern Sie dies wiin-
schen. Denn naturlich ist der Blitz auch abschaltbar,
wenn Sie sich auf das vorhandene Licht beschriinken
machten. Oder Sie stellen den Blitz so ein, daf er bei

jeder Aufnahme ziindet — ungeachtet der vorhandenen

Nikon 3571
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Helligkeit -, so daR Sie auch bei Tageslicht harte Schat-
ten aufhellen oder die Schirfentiefe in Nahaufnahmen
durch den Einsatz kleiner Blenden erweitern konnen.
Sogar eine Beleuchtungsschaltung
Zur Verringerung roter Augen in Por-
triitaufnahmen bietet die 35Ti Quartz
Date.

Ein Schalterdruck ermoglicht den Wechsel zu
Panorama-Aufnahmen. Diese Umschaltung ist jederzeit
im Film moglich. Das Panorama-Format bietet sich
geradezu an zum Experimentieren, denn nattirlich eig-
net es sich auch fir Hochaufnahmen.

Der Selbstausléser bringt Sie selbst mit auf's Bild.
Langzeithelichtungen schaffen eindrucksvolle Stim-
mungen und Effekte. Selbst der Wechsel zwischen
Matrix- und mittenbetonter Messung kann markante
Unterschiede schaffen,

So paft sich die Nikon 35Ti Quartz Date jeder

fotografischen Gegebenheit voll an.
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© Belichungskorrekturtaste

© Taste fiir Fokussierbetrichsan

© sclbstausliser-/Beleuchtungstaste

O Analoganzeige

0 Ausliser

0 Lichicinlagfenster fir Sucher

@ 1LCD-Feld

@ Wihlscheibe

© Finstellrad

@ Sclbhstausloseranzeige/Lampe zur
Verringerung roter Augen

@ Fingebautes Blivzgerit

@ Rickwandentricgelung

@ Taste fur Blitz bei jeder Aufnahme

@ Taste fir Blitzabschalung

@ schaler fiir Blizzautomatik mit
Verringerung roter Augen

@ Sucher

@ Panorama-Schaler

@ Botrichsanentaste (MODE)

@ FEinstellaste (SET)

@ Filmsichtfenster

@ Sutvbuchse

@ Halterung fiir Trageschlaufe

@ Baucrictachdeckel

@ Taste zur Rickspulung
teilbelichteter Filme

Sucheranzeige
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T AF-Merfeld

Bildbegrenzung

Blitzsymbol
Panorsima-/Nollformat-Einstellung
Verschlugzeit/ Arbeitsblende
Belichungskorrekuranzeige
Ungeniigende Bateriespannung
Einbelichtungsdaten/Bildzihler
Langzeithelichtungen tiber SO s
Unendlich-Einstellung
Entfernungsanzeige

Bildzihler/ Anzeige der
Belichtungsclauer
Blendenanzeige

Selbstansloser

Filmnickspulung
Belichiungskorrekuranzeige

Technische Daten

Kameratyp: Kleinbild-Zentralverschluskamers mit automatischer scharfemnstellung
und Nikkor-Objektiv 1:28/35 mm

Aufnahmeformat: Vollformat: 24 nun x 36 nun
Panorama-Fonmat: 13 mm x 30 mm Gt normalem Kleinbildfilm).

Objektiv: 1:2.5/35 mm; vierglicdriger Sechslinser,

Objektivverschlug: Offnet und schliet sich automatisch beim Ein- baw. Aus-
schalten der Kamera,

Einstellbereich: 0.4 m - unendlich.

Filmempfindlichkeitseinstellung: Automatische Einstellung bei DXcodientem
Film von 150 25/157 bis 5000/38%, bei nichit DX=codierem Filin aatomatische
Einstellung auf 18O 100/ 21°,

Verschlus: Elckironischer Programmyverschluls, umschaltbar aul Zeitutomatik,

Yerschluzeitenbereich: 1/500 s bis 2 s und Langzeitbelichiungen bis 10 Minu-
wen.

Sucher: Beleuchier; Vergroisenung 0,5fach; Suchergesichisfeld ca 83%.

Filmfunktionen: Filmeinfidelung, Filmirmnspon und -rickspulung vollton-
tisch: Film wird nach jeder Aufnahme um cine BildEinge weitenransportiert;
Taste fiir Ruckspulung teilbelicheter Filme, autonutische Ruckspulung am
Filmende

Bildzihler: In Analoginzeige und i LCD-Feld

Scharfeinstellung: Automatisch (Autofokus), Unendlich-Einstellung und Emtfer-
nungsvorw:hl.

Arbeitsbereich der Belichtungsautomatiks LW 2 LW 17 (hei ISO - 1007217

Belichtungskorrektur: + 2 W in Drittelstufen

Selbstausloser: Einstellung durch Druck auf Selbstausloser/ Beleuchtungstaste und
Drehen des Einstellrades: Auslisung durch Diuck auf Ausloser.

Eingebautes Blitzgeriit: Vier Betrichsanen: Blivzwtomank, Blizutontk ot Ver-
ringerung roter Augen, Blitzabschaltung und Blitz bei jeder Aufnahme: Leitzahl
QSO 100/21°7),

Analoganzeige: Fur Einstellentfernung, Unendlich-Einstellung, Blende, Bildnum-
mer, Filmrickspulung, Selbstausloser, Belichiungszeit bei Lingzcithelichtungen,
Belichtungskorrekuur,

LCD-Feld: Anzeige von Einbelichtungsditen, Bildnummer, ungentigender Barterie-
SRINOUNgG.

Sucheranzeige: VerschlutSzeit, Blice, Belichtungskomektur,

Individuell programmierbare Funktionen: Blivzatomatik, Meschariktenstik,
Sucher-LCD, Form der Datencinbelichtung, anorama-Bildbegrenzung und
Rickstellung der Grundemstiellungen.

Dateneinbelichtung: Wahlweise Juhie/Monat Tag, Momat Tag/Jahr,
Tag/Monar/Jahr, Tag/Stunde/Minute und keine Finbelichiung,: eingebaute 24-
Stunden-Uhr mit einer Ganggenauigheit von £ 90 s im Monat bei Normaltem-
peratur

Batterieleistung: ca. 27 Filme zu 24 Aufnahmen bzw, 18 Filme zu 36 Aufnahmen
bei 3086 Blitz (mit Battene DL12Z3A).

Spannungsquelle: Lithinmbatterie 3V (DL123A oder CRI23A).

Abmessungen: ci. 115 mm x 60 mm x 30 mm (BxHxXT).

Gewicht: ca. 310 ¢ (ohne Baterie),

Scamitliche Angaben gelten fiir frische Batterien bei Novmaltemperatvr ( 200 C),
Ancdertingen im Stune des technisehen Fortsehritts vorbebalten,
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